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Las presentes Especificaciones Técnicas se entregan con el fin de describir la materialidad y terminacionesexigidas

para el proyecto de CONSERVACION ESCUELA MONSERRAT ROBERT, RENCA.

GENERALIDADES

DESCRIPCION

El proyecto de Conservacion de Infraestructura busca implementar condiciones de accesibilidad universal enla

totalidad de los recorridos de la escuela.

Debido a la complejidad del proyecto, requiere hacerlo por etapas, cerrando espacios durante el afio, sinintervenir en

el desarrollo de la jornada escolar.

Las obras a ejecutar son:

e Despeje Area De Trabajo

e Retiros

e Demolicidn

e Trazado De Ejes Y Niveles

e Excavaciones

e Fundaciones

® Base Para Pavimento

e Pavimento

e Elementos De Acero

e Cierre Obra




1. OBRAS PREVIAS

Se consultan las construcciones provisorias de acuerdo con las necesidades de la obra; con la solidez,seguridad y

capacidad suficiente, segun el destino de la edificacion.

1.1. INSTALACION DE FAENAS

El Contratista sera el responsable de proveer recintos de bafio, ducha y comedor para su personal, asi como otros
recintos que estime convenientes (p.ej: bodega). También serd responsable de proveer dichos recintos con agua
potable y electricidad, cuando corresponda, pudiendo realizar conexiones provisorias a las instalaciones interiores
existentes del Colegio. Todas estas instalaciones no podran interrumpir la provisiéon de ningun servicio del Colegio y

seran retiradas al finalizar la obra.

1.2. LETRERO DE OBRAS
El letrero deberd ser instalado durante los primeros 5 dias habiles posteriores al inicio de la obra. EI FDO sera
responsable de verificar el cumplimiento de esta disposicion. No se aceptara destacar el nombre de la empresacon
relacion al resto de la leyenda.
El letrero se emplazara de tal modo que se destaque y llame la atencién, no aceptandose la colocacién de otros

letreros relativos al proyecto.

Las especificaciones son las siguientes:
- Largo: 5 metros
- Alto: 2,0 a 2,5 metros aproximadamente.
- Material: PVC, con bastidor, con refuerzo, soporte. Con ojales o pasadores metalicos de 1/2" repartidos
en el borde, para su fijacion al bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollara en forma espiral a través de los
ojales por todo su perimetro), seglin formato y colores indicados por el Gobierno Regional Metropolitano (en
momento oportuno al Constructor se le entregara archivo Adobe lllustrator® para su confeccién, u otro similar)
- Bastidor: Deberd ser confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 milimetros de diametro, con
refuerzos en forma de " T " del mismo material.
- Pilares de soporte: Perfil U en acero (2), que sera soldado al bastidor e irdn enterrados en excavacién
de 0,40 x 0,40 x 0,70 metros de profundidad relleno con boldn desplazador y tierra compactada.
- Instalacion: El letrero se debera instalar a una altura no inferior a 2,50 metros sobre la cota del terreno.
- Tipologia slogan: Formato Condensed.
- Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10cm, bajas 7 centimetros.
- Tipografia descripcion: Formato Condensed.

- Cuerpo de texto: 350 puntos, equivalentes en Altas a 5,2 centimetros, bajas 3,8 centimetros.
- Subtitulos: En negrita.

- Logos: Alineados al centro.



La paleta de colores para el logo del Gobierno regional sera:

= c M L I |
Azul 100% 45% 0% 14% |
Verde 90% 0% “B0% | 0% |
Naranjo 0% | 45% 95% 0% |
Gris 0% 0% 0% 37% |

El cartel se imprimira en base al disefio elaborado en programa " Adobe Illustrator " que se entregara (u otro similar),
el que contempla una fotografia a todo color y a toda resolucién, ademas de la informacion del texto.En todo caso, y
junto a las referencias a datos de la comuna y del proyecto, sera obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la

institucion mandante -Gobierno Regional Metropolitano de Santiago- y la unidad técnica.

1.3. CIERRE DE OBRA

Se deberd instalar cierre perimetral de madera o placa tipo OSB para recibir sefialética o pintura, en base a postes y
placas de madera, en todo el perimetro donde se realicen trabajos y de 2.00 mts. de altura minima, debiendo dar
garantias de seguridad y resistencia, con el fin de evitar el ingreso de personas a la obra; este cierro debe permanecer

en buenas condiciones durante todo el transcurso de la obra.

1.4. DESPEJE AREA DE TRABAJO

Se considera el despeje de los sectores que afecta la construccion, y sus espacios adyacentes. Retiro ydisposicién de

mobiliario existente.

1.4.1. RETIROS

El Contratista deberd debera retirar todos los elementos existentes que se indican a continuacién y aquellos que el
Fiscalizador de Obra indique. Los materiales, elementos aprovechables o inventariables son de propiedad del
Mandante quien se reserva el derecho de reutilizarlos en la misma obra u otra. Se destinara el en la instalacion de
faenas un cierro perimetral de planta 1,5 x 1,5mt para los elementos aprovechables o inventariables. Los escombros

deben ser llevados a un botadero autorizado y se apilaran en el estacionamiento para facilitar el retiro.

1.4.1.1. RETIRO REJA METALICA ACCESO

Se debe retirar por completo la reja metélica ubicada en el acceso peatonal existente, segln planimetria.

1.4.1.2. RETIRO DE PASTELONES

Se deben retirar por completo los pastelones de hormigdn existentes segun se indica en planimetria. En elPatio de

Prebdsica el retiro de estos elementos no debe afectar las areas donde se conserva el pavimento



existente. Previo al retiro del area indicada en planimetria, se debe cortar el perimetro con disco diamantado para

posteriormente demoler mediante un cango martillo demoledor. El material sobrante y los escombros que se originan en la
obra se dispondra en estacionamiento de la escuela para facilitar el retiro, que debera ser oportunamente, lo cual sera cargo

de la empresa constructora. Se llevaran a botadero autorizado y se exigird documento que lo acredite.

1.4.1.3. RETIRO DE BALDOSAS
Se deben retirar por completo las baldosas existentes seglin se indica en planimetria. Previo al retiro del drea
indicada en planimetria, se debe cortar el perimetro con disco diamantado para posteriormente demoler
mediante un cango martillo demoledor. El material sobrante y los escombros que se originan en la obra se
dispondra en estacionamiento de la escuela para facilitarel retiro, que debera ser oportunamente, lo cual sera

cargo de la empresa constructora. Se llevaran a botadero autorizado y se exigirda documento que lo acredite.

1.4.1.4. RETIRO DE BALDOSAS ESCENARIO
Se deben retirar las baldosas existentes ubicadas en el escenario, segln se indica en planimetria.Previo al retiro
del dreaindicada en planimetria, se debe cortar el perimetro con disco diamantado para posteriormente demoler
mediante un cango martillo demoledor. El material sobrante y los escombros que se originan en la obra se
dispondra en estacionamiento de la escuela para facilitar el retiro, que debera ser oportunamente, lo cual sera

cargo de la empresa constructora. Se llevaran a botadero autorizado y se exigird documento que lo acredite.

1.4.1.5. RETIRO DE RADIER

Se debe retirar por completo el radier existente seguin se indica en planimetria. Se sugiere utilizar martillo demoledor eléctrico
para romper el pavimento. Se podra realizar la rotura y retiro con retroexcavadora pequefia, teniendo especial cuidado de no
romper elementos existentes (como pilares, murosy arboles).

En los Patios de Prebasica y Basica, el retiro de estos elementos no debe afectar las dreas donde se conserva el pavimento
existente. Previo al retiro del drea indicada en planimetria, se debe cortar el perimetro con disco diamantado para
posteriormente demoler mediante un cango martillo demoledor. El material sobrante y los escombros que se originan en la
obra se dispondra en estacionamiento de la escuela para facilitar el retiro, que debera ser oportunamente, lo cual sera cargo

de la empresa constructora. Se llevardn a botadero autorizado y se exigird documento que lo acredite.

1.4.1.6. RETIRO DE PUERTAS (METALICAS Y MADERA)

Se consulta el retiro de puertas y sus respectivos marcos, segun se indica en planimetria.

1.4.2. DEMOLICION

Se consultan las siguientes demoliciones:

1.4.2.1. DEMOLER TRAMO MURO ALBANILERIA PREBASICA
Se debe demoler el muro de albaiiileria ubicado en el acceso al patio de Prebasica, segin planimetria. se debeasegurar el muro
con alzaprima, cortar el perimetro con disco diamantado para posteriormente demoler mediante un cango martillo
demoledor. El material sobrante y los escombros que se originan en la obra se dispondra en estacionamiento de la escuela
para facilitar el retiro, que debera ser oportunamente, lo cual seracargo de la empresa constructora. Se llevaran a botadero

autorizado y se exigira documento que lo acredite.

1.4.2.2. DEMOLER TABIQUE
Se debe demoler los tabiques que se indican en planimetria. Este se deberd desmontar por etapas, eliminandoel yeso cartén,

posteriormente la aislacién en el caso de existir, y finalmente retirar los elementos estructurantes ya sea de madera u acero



galvanizado. El material sobrante y los escombros que se originan enla obra se dispondra en estacionamiento de la escuela

para facilitar el retiro, que deberd ser oportunamente,lo cual serd cargo de la empresa constructora. Se llevardn a botadero

autorizado y se exigira documento que lo acredite.

2. OBRA GRUESA
2.1. TRAZADO DE EJES Y NIVELES

Indicacién de ejes y nivel 0 en referencia a un nivel general, destacado en forma clara, el que debe permanecerdurante toda la

obra. Los trazados generales y todas las etapas de replanteo de la obra, se ejecutaran de acuerdo a los planos.

2.2. EXCAVACIONES
Se realizardn las excavaciones que correspondan, de acuerdo a Planimetria, de forma manual o mecénica. Sedebe entregar
las excavaciones con sus lados verticales, sin desprendimientos; el fondo debe estar libre de piedras de gran tamafio. El material
sobrante y los escombros que se originan en la obra, deberan ser retirados oportunamente, lo cual sera cargo de la empresa

constructora.

2.3. FUNDACIONES

2.3.1. EMPLANTILLADO

Serd de hormigdn pobre o con una dosificacion minima de 170 (kg/cem/m3) de hormigdn. En general,tendra un

espesor minimo de 5 cm, colocado para todas las fundaciones, segiin NCh 170 of. 2016.

2.3.2. FUNDACION PILARES REJAS

Se consulta fundacién aislada de Hormigdn G-20 minimo segin NCh 170 of. 2016. Cuando sea el caso, se debendejar todas las

pasadas necesarias para las instalaciones que correspondan. Las medidas minimas serdn 60x60cm y 50 cm de profundidad.

2.4. BASES DE PAVIMENTO

2.4.1. PREPARACION TERRENO PARA RADIER
Como preparacién para la ejecucidn de radieres se debe realizar un escarpe de 15 cm minimo en el area indicada en
Planimetria; el terreno debe ser compactado mecanicamente hasta obtener la profundidad necesaria. Sobre el terreno
compactado se ejecutara cama de estabilizado segln se indica en partida 2.6.1de las presentes especificaciones.

2.4.2. PREPARACION TERRENO PARA BALDOSA MICROVIBRADA
Como preparacidn para la ejecucion de pavimentos se debe realizar un escarpe de 15 cm minimo en el area indicada en
Planimetria; el terreno debe ser compactado mecdnicamente hasta obtener la profundidad necesaria. Sobre el terreno
compactado se ejecutara cama de estabilizado segun se indica en partida 2.6.1, y sobre el estabilizado cama de gravilla segin
se indica en partida 2.6.2, ambas de las presentes especificaciones.

2.4.3. PREPARACION TERRENO PARA BALDOSA MICROVIBRADA PODOTACTIL
Como preparacién para la ejecucion de pavimentos se debe realizar un escarpe de 15 cm minimo en el area indicada en
Planimetria; el terreno debe ser compactado mecdnicamente hasta obtener la profundidad necesaria. Sobre el terreno
compactado se ejecutara cama de estabilizado segln se indica en partida 2.6.1, y sobre el estabilizado cama de gravilla segtn

se indica en partida 2.6.2, ambas de las presentes especificaciones.

2.5. PAVIMENTO
2.5.1. CAMA DE ESTABILIZADO

Se consulta un relleno de material estabilizado compactado en capas no mayores a 20 cm el cual se hard pormedios
mecanicos.

Para la instalacion de Baldosas la Base Estabilizada sera bajo 1/2", que serd compactado mecanicamentehasta lograr el nivel



y un CBR minimo de 80%.

2.5.2, CAMA DE GRAVILLA
Para la instalacién de Baldosas, sobre la Base Estabilizada, se dispondra una capa de gravilla chancada bajo3/4",
compactada, de espesor entre 4 cm minimo y 5 cm maximo.

2.5.3. HORMIGON RADIER RUTA + RAMPAS
A ejecutarse en hormigdn G-15 seguin NCh 170 of. 2016, en masa, con arido libre de material orgéanico N.C. =90%. con
aditivo hidréfugo. Para su elaboracién en obra se exigira el empleo de betonera, en su defecto se contempla el empleo de
hormigones premezclados. Su espesor minimo sera 7 cm. Los niveles de radier deben considerar las alturas necesarias para
el paso de tuberias de instalaciones. Se solicita terminacion mediante llana de madera y escobillado transversal, dejando en
la superficie una textura rugosa a nivel.
Acero de refuerzo: se requiere la utilizacién de malla acma C-92.
Se rechazard elementos de hormigdn con presencia de nidos por segregacion de materiales, por tantosera obligatorio
el empleo de vibrador de inmersion para buena compactacion.

2.5.4. BALDOSA PODOTACTIL ENFRENTANDO ESCALERA (AMARILLO)
En los espacios indicados en planimetria se consulta la instalacidn de baldosas microvibradas de alerta de 40x40cm, BUDNIK
o similar. Sobre la base de gravilla se dispondra una capa de mortero de pega R:100 Kg/Cm2de 3cm que incluird malla acma
C139 (10x10x4,2) sobre esta base se adhieren las baldosas alineadas
correctamente en todos sus vértices. El color de los paneles sera amarillo federal.

2.5.5. BALDOSA MICROVIBRADA

En los espacios indicados en planimetria se consulta la instalacién de baldosas microvibradas. El modelo debeser idéntico al
existente, o tipo Adoquin Recto de BUDNIK, o similar. Sobre la base de gravilla se dispondra unacapa de mortero de pega R:100
Kg/Cm?2 de 3cm que incluird malla acma C139 (10x10x4,2) sobre esta base seadhieren las baldosas alineadas correctamente

en todos sus vértices. El color sera definido por el Fiscalizadorde Obra.

Todo pavimento tendra una pendiente transversal de 1% (maximo) orientada hacia el patio.

2.6. ELEMENTOS DE ACERO

2.6.1. PILARES REJAS NUEVAS 100x100x3
Se contempla provision e instalacién de reja, en ubicaciones y dimensiones descritas en planimetria. Su estructura estara
dada por pilares de acero 100x100x3 mm, empotrados en fundaciones. Todos los elementos de acero, excepto chapas y
manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo,la segunda color gris claro. Ademas tendran dos
manos de esmalte de terminacién segun se indica en partida
3.4.1 de estas especificaciones.

2.6.2. PANO REJA (BASTIDOR 80x40x3, INTERMEDIOS 40x20x2)
Se contempla provisién e instalacién de reja, en ubicaciones y dimensiones descritas en planimetria. Estard compuesta por
bastidores de perfiles rectangulares de 80x40x3 mm, soldados entre si; con una trama interiorde elementos intermedios de
perfiles rectangulares de 40x20x2 mm, soldados al bastidor respectivo y distanciados entre elementos cada 9cm.
Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo, la
segunda color gris claro. Ademas tendran dos manos de esmalte de terminacién color a definir.

2.6.3. PORTON CORREDERA
Se consulta fabricacion e instalacion de portdn corredero en base a bastidor de perfiles rectangulares de 80x40x3 mm,
soldados entre si; con una trama interior de elementos intermedios de perfiles rectangulares de40x20x2 mm distanciados
entre elementos cada 9cm, soldados al bastidor. Se consulta chapa metalica para porton corredero instalada sobre 1,40 mt.
Debe considerar riel inferior en base a angulo de acero, guias superiores, y dos ruedas del tipo heavy duty.

Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primeracolor rojo, la



segunda color gris claro. Ademas tendran dos manos de esmalte de terminacion color a definir. Las dimensiones del porton

sea de 3.10 m de largo por 2.00 metros de alto, sobre un riel del doble de su longitud es decir 6.20 metros de largo minimo.

2.6.4. BARANDA CON PASAMANO EN RAMPA

Se consulta la fabricacion de pasamanos para rampas que superen la pendiente del 5% indicadas en planimetria, los
pasamanos de fabricaran en base a perfiles metalicos tubulares redondo de 60mm con un espesor de 2mm instalados a 90 y
70 cm desde el nivel de piso terminado hasta el eje del perfil. En la parte
inferior se deberd instalar un perfil metélico tubular de 30 mm espesor 2 mm a maximo 10 cm sobre nivel depiso terminado
soldado entre pilares de baranda a modo de impedir la caida de la silla fuera de la ruta accesible.
La baranda se deberd construir con pilares de 0,95 de altura terminada en base a perfiles metalicos cuadrados 40x40x2 mm
anclados a piso pudiendo ser empotrados o con pernos de expansion. Todos los elementos de acero, excepto chapasy
manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo,la segunda color gris claro.
El presente item cumple con el art. 4.1.7 OGUC.

2.6.5. REJA PREBASICA
Se contempla provisién e instalacion de reja, en ubicaciones y dimensiones descritas en planimetria. Se fijarden uno de sus
extremos a muro de albafileria existente, mediante barras de acero insertas en el muro cada 20 cm, fijadas con anclaje
qguimico tipo sikadur de Sika, o similar. El otro extremo se fijara a pilar de acero 100x100x3 mm, empotrado en fundacidn.
Estara compuesta por bastidores de perfiles rectangulares de 80x40x3 mm, soldados entre si; con una tramainterior de
elementos intermedios de perfiles rectangulares de 40x20x2 mm distanciados entre elementos cada 9cm, soldados al bastidor
respectivo.
Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo, la

segunda color gris claro. Ademas tendran dos manos de esmalte de terminacidn color a definir.

2.7. TABIQUERIA (CIERRE VANO OFICINA DIRECCION)

2.7.1. TABIQUES (Metalcom 60CAQ85 + yesocarton ST 15 mm ambos lados)

2.7.1.1 Metalcon 60ca085
Se consulta estructura de tabiques en base a perfiles metdlicos de acero galvanizado de bajo espesor y alta resistencia
60x38x0,5 mm tipo Metalcon o similar, separados a 0,6 mt. entre perfiles verticales, medidas a ejeen sentido horizontal. Deben
considerarse los refuerzos necesarios para recibir elementos empotrados: muebles, bancas, lavamanos, termos u otros,
cuando corresponda. Los tabiques interiores deben incorporar lana de fibra de poliéster de 50 mm (minimo) en su interior,
tipo Thermolan de Volcén o similar, de acuerdo ainstrucciones del fabricante.

2.7.1.2 Yesocartén ST 15 mm
El revestimiento interior de los tabiques sera de placas de yeso carton estandar de 15 mm, estas seran deborde rebajado
(BR). Su colocacion se ejecutara de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante. El montaje sera con tornillos
autoperforantes, para fijar las planchas a los perfiles, seran del tipo cabeza conforma de trompeta y deberd impedir la
cizalle del cartdn. La ranuracidn serd del tipo Phillips, en cruz. La terminacién final deberd ser enlucida y pintada con
color a definir.

3. PINTURA
Se deben considerar las siguientes partidas de pinturas.

3.1. PINTURA TERMINACION ACEROS 2M

Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de esmalte sintético. Los
colores de los elementos sera Gris SW 7030, excepto los que se indican a continuacion:

PARTIDA ELEMENTO COLOR




2.6.1 Pilares rejas nuevas 100x100x3 SW 6882
2.6.3 Porton corredera SW 6882
2.6.5 Reja Prebasica SW 6717
4.4 Puerta metalica corredera Acceso Prebasica SW 6717
4.5 Puerta metalica corredera Acceso Escaleras SW 6882
4.6 Puerta metalica abatible Acceso Estacionamiento Inclusivo SW 6882

3.1.1. PINTURA CIELO (OFICINA DIRECCION y SALA FONOAUDIOLOGIA) 2M
Se consultan dos manos de esmalte al agua, color blanco SW 7003.

3.1.2. PINTURA MUROS (OFICINA DIRECCION y SALA FONOAUDIOLOGIA)
Se consultan dos manos de esmalte al agua, color blanco SW 7006.

3.1.3. PINTURA PUERTAS PLACAROL

Se consultan dos manos de esmalte al agua. El color de las puertas P1 sera Gris SW 7030.; el color de las puertas P2 serd
verde SW 6719. Se debe aplicar las manos de pinturas en todas sus caras y cantos. 3.1.4.PINTURA ANTICORROSIVA
PUERTAS METALICAS

Las puertas de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera colorrojo, la segunda

color gris claro. Se debe aplicar las manos de pinturas en todas sus caras y cantos.

3.2. PINTURA Y SENALETICA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

3.2.1 PINTURA DE PISO ESTACIONAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Segun lo establecido en articulo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), el Decreto N°50de 2015 que

modifica la Ordenanza General de urbanismo y Construcciones (OGUC) que actualiza las normascontenida en la Ley N° 20.422.

Se consulta demarcacién de pavimento con simbolo internacional de accesibilidad (SIA) conforme a NCh 3180. Se deberd

realizar la demarcacion con pintura termoplastica pinton294 C (5x2,5). Se ejecutara la demarcacidn de estacionamiento

exclusivo para discapacitados segun las dimensiones internacionales de sefialética, incluyendo la zona de circulacién segura.
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Demarcacién pavimento oficial (Conaset)

3.2.2 LETRERO ESTACIONAMIENTO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL



Segln lo establecido en articulo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), el Decreto N°50de 2015 que

modifica la Ordenanza General de urbanismo y Construcciones (OGUC) que actualiza las normascontenida en la Ley N° 20.422.
Se consulta demarcacion de pavimento con simbolo internacional de accesibilidad (SIA) conforme a NCh 3180. Se debe
considerar la instalacion de sefalética acero galvanizado de60 x 90. Se debe considerar un perfil de acero 50x50x3 para el pilar

empotrado a un dado de hormigén de 40x40x40 cm.

Sugerencias de sefializacion
vertical para estacionamientos
privados de uso publico

4. PUERTAS
Se consulta la instalacidn de puertas segun se indica en planimetria

Puertas P1 indicadas en planimetria no seran reemplazadas por esto que no poseen item en itemizado niespecificaciones

técnicas.

4.1. PUERTAS 90 cm (P2)

4.1.1. PUERTAS TIPO PLACAROL
Se considera provision e instalacién de puertas terciadas lisas tipo Placarol/MDF de 90 cm de ancho y 200cm de altura, de
acuerdo a Planimetria. Se contemplardn 4 bisagras de buena calidad de al menos 3”x 3” con pasador desmontable. Considera
quincalleria de acuerdo a partida 4.7 de las presentes Especificaciones. Debeincluirse tope de puerta a piso.
Se consulta preparacion para pintura (pasta y lijado) y dos manos de esmalte sintético. El color de laspuertas ser3 el
que indica la partida 3.4.4 de las presentes especificaciones.
Se considera la provisién e instalacion de mirilla en puertas P2, en base a un vidrio simple de 3 mm en marcode madera. La
mirilla debera ser de 20x40 cm a una altura de 140 sobre N.P.T.

4.1.2. MARCO MADERA PARA PUERTA
Se consulta la colocacion de marcos de madera de pino Finger con burlete de dimensiéon 40mm x 115mm. Sobre el vano
liso, aplomado y nivelado, en todas sus caras, se procedera a instalar el marco de madera. Nose recibirdn marcos torcidos,
abollados o rotos, por lo que debera prestarse especial atencidn al trabajo de fijacion al vano.
Posterior a la instalacion, se sellara el encuentro de muro con marco con silicona pintable. Se consulta preparacion para

pintura (pasta y lijado) y dos manos de esmalte sintético del mismo color de la puerta queles corresponda.

4.2. PUERTAS ACCESO RECINTOS 80 cm (COCINA) (P3)

4.2.1. PUERTAS DE 80 CM METALICA
Se consulta fabricacion e instalacion de puerta metalica en base a bastidor de perfiles rectangulares de 80x40x3 mm, soldados
entre si; con una trama interior de elementos intermedios de perfiles rectangulares de40x20x2 mm los elementos interiores
estaran distanciados a 9cm, soldados al bastidor. Se consulta chapa metalica para porton instalada sobre 1,40 mt.
Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo, la
segunda color gris claro. Ademas tendran dos manos de esmalte de terminacién segln se indicaen partida 3.4.1 de estas

especificaciones.

Se considera la instalacién de marcos nuevos para puertas metalicas el marco serd con Perfil 4.2, (marco tipo70), al cual se



colgara la puerta mediante dos pomeles de 3/4". Los pomeles tendran un cordén de soldaduracomo minimo de 1” de largo.

Terminado el proceso de soldadura, los pomeles se tienen que lubricar con W400 similar.
Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo, la
segunda color gris claro. Ademas tendran dos manos de esmalte de terminacién segln se indicaen partida 3.4.1 de estas

especificaciones.

4.3. PUERTAS ACCESO BIBLIOTECA METALICA 90 cm (P4)

4.3.1. PUERTA DE 90 CM METALICA
Se consulta fabricacion e instalacion de puerta metalica en base a bastidor de perfiles rectangulares de 80x40x3 mm, soldados
entre si; con una trama interior de elementos intermedios de perfiles rectangulares de40x20x2 mm separado a 9cm entre
elementos, soldados al bastidor. Se consulta chapa metalica para porton instalada sobre 1,40 mt. Debe considerar mirilla y
manilla tipo palanca.
Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo, la
segunda color gris claro. Ademas tendran dos manos de esmalte de terminacidn segun se indicaen partida 3.4.1 de estas
especificaciones.
Se considera la instalacion de marcos nuevos para puertas metalicas el marco serd con Perfil 4.2, (marco tipo70), al cual se
colgara la puerta mediante dos pomeles de 3/4". Los pomeles tendran un cordon de soldaduracomo minimo de 1” de largo.
Terminado el proceso de soldadura, los pomeles se tienen que lubricar con W40
o similar.
Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo, la
segunda color gris claro. Ademds tendrdn dos manos de esmalte de terminacion segun se indicaen partida 3.4.1 de estas

especificaciones.

4.4. PUERTA METALICA CORREDERA ACCESO PREBASICA
Se consulta fabricacion e instalacién de puerta corredera en base a bastidor de perfiles rectangulares de 80x40x3 mm,
soldados entre si; con una trama interior de elementos intermedios de perfiles rectangulares de40x20x2 separados entre
elementos a 9cm, soldados al bastidor. Se consulta chapa metalica para porton corredero instalada sobre 1,40 mt. Debe
considerar riel inferior en base a angulo de acero, guias superiores, ydos ruedas del tipo heavy duty.
Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo, la
segunda color gris claro. Ademds tendrdn dos manos de esmalte de terminacidn segun se indicaen partida 3.4.1 de estas

especificaciones.

4.5. PUERTA METALICA CORREDERA ACCESO ESCALERAS
Se consulta fabricacion e instalacion de puerta corredera en base a bastidor de perfiles rectangulares de 80x40x3 mm,
soldados entre si; con una trama interior de elementos intermedios de perfiles rectangulares de40x20x2 mmseparados entre
elementos a 9cm, soldados al bastidor. Se consulta chapa metalica para portoncorredero instalada sobre 1,40 mt. Debe
considerar riel inferior en base a dngulo de acero, guias superiores, ydos ruedas del tipo heavy duty.
Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo, la
segunda color gris claro. Ademds tendrdn dos manos de esmalte de terminacidén segun se indicaen partida 3.4.1 de estas

especificaciones.

La puerta tendra una dimensién de 1.40m de ancho por 2.80m de alto y se desplaza sobre un riel de 2.50mde largo.

4.6. PUERTA METALICA ABATIBLE P5

Se consulta fabricacion e instalacidn de puerta abatible en base a bastidor de perfiles rectangulares de 80x40x3 mm, soldados entre

si; con una trama interior de elementos intermedios de perfiles rectangulares de 40x20x2mm separados entre elementos a



9cm, soldados al bastidor. Se consulta chapa metalica instalada sobre 1,40 mt. La puerta se instalara sobre la estructura como

se indica en planimetria mediante dos pomeles de 3/4". Los pomeles tendran un cordén de soldadura como minimo de 1” de
largo. Terminado el proceso de soldadura,los pomeles se tienen que lubricar con W40 o similar.

Todos los elementos de acero, excepto chapas y manillas, consultan dos manos de anticorrosivo, la primera color rojo, la
segunda color gris claro. Ademas tendrdn dos manos de esmalte de terminacion segun se indicaen la partida 3.4.1 de estas
especificaciones.

La dimensidn de las puertas abatibles serd de 0.90x2.00m.
4.7. QUINCALLERIA

Las manillas seran tipo Scanavini Linea 960L o similar, instaladas segun indicaciones del fabricante. La alturade instalacion
de cerraduras se regira por el Manual de Accesibilidad Universal y OGUC MINVU, de preferencia manilla de palanca
giratoria. Al momento de recepcionar la obra, todas las puertas deberan serentregadas con sus respectivas 3 copias de

llaves.

5. CIERRE OBRA

5.1. RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS Y RESIDUOS
El material sobrante y los escombros que se originan en la obra se dispondra en estacionamiento de la escuelapara facilitar el
retiro, que debera ser oportunamente, lo cual serd cargo de la empresa constructora. Se llevaran a botadero autorizado y se
exigira documento que lo acredite. No se permitira el acopio de escombrospor mas de 48 horas tanto en la obra como en
espacios publicos. Del mismo modo, terminada la obra se debera despejar el terreno y entregar la obra libre de escombros y
cualquier residuo sélido producido por la obra.

5.2. LIMPIEZA FINAL
El Contratista recibird la propiedad en el estado en que se encuentray correrd por su cuenta la limpieza de losespacios a utilizar.
Sera responsabilidad del Contratista limpiar la obra y cualquier otro espacio o recinto afectado por el mismo durante la

ejecucion de los trabajos.
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